
SERIE DIAMANTE

PUERTA DE 
SEGURIDAD 
ACORAZADA  
Grado 5 según Norma 
EN UNE 1627:2011.

Diseñada para: 
· Joyerías
· Bunkers
· Armeros
· Data Centers 
· Habitaciones 
  del Pánico
· Locales 
  Comerciales 
· Vivienda

www.segurestil.es/segurestil-serie-diamante
Las caracterísitcas, con�guraciones y colores aquí presentadas son 
meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar 
cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en 
contacto con nosotros a través del correo electrónico: 
segurestil@segurestil.com



SERIE DIAMANTE  
GAMA PREMIUM

Hoja y bastidor en acero inoxidable.
Paneles decorativo en madera o
aluminio tratado al exterior.

9 Puntos de Anclaje
(19 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 67 mm de grueso formado
por bandeja + 5 omegas de 1mm
soldadas con mecanismo en su
interior con doble refuerzo exterior con
Porlenánico Todomasa.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Per�l en Acero Inoxidable

3 · Descripción Decoración Exterior
INT: Panel liso/decorado de MDF/Aglom.
recubierto en madera.
EXT: Panel liso/decorado en Aluminio
tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom.
recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Per�l de Acero Inoxidable de 1.5mm 

Resistencia a La Efracción
Grado 5
UNE EN 1627:2011

6 Pivotes antipalanca 
móviles

Rodamiento 
antidescuelgue

Limitador de apertura

Marco de acero con 
garras de anclaje

4 Bisagras con 
rodaminetos soldadas a 

la hoja y atornilladas 
al marco

4 Pestillos desviadores

Cerradura de seguridad 
con escudo protector


